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0.3～1 ±1.0%R 

1～10 ±0.5%R 

%FS：相对量程的；%R：相对测量值的。 

 

2.1.4  重复性误差 

测量值的±0.15%。 

3. 硬件接口 

3.1 产品接线标识定义（所有产品定义一致） 

端子标识 功能 说明 

L：    220V 交流电源输入 
可接 AC36V~AC260V 电源 

N：    220V 交流电源输入 

+24V、GND 
直流 24V 输入正极 24V 电源输入误差不大于 5%，否

则可能引起流量误差变大 直流 24V 输入负极 

EX1 Y: 
励磁线圈 

部分产品该端子以红黑双股线引

出 EX2 X: 

IOUT+： 4-20ma 电流输出正（有源隔离） 输出负载不大于 600Ω，否则模拟

输出精度降低 IOUT-： 4-20ma 电流输出负（有源隔离） 

POUT+：   频率（脉冲）输出 频率模式设置频率范围不大于

5Khz COMM： 攀  
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按键名称 

 4.1.1 功能键： 

该键为配合组合键用，不单独使用， 

使用 1：在测量界面，按住功能键后，按确定键和进入参数设置， 

使用 2：在需要输入数值的界面按住功能键后，按上翻建（第三个键）可使修改光标向右

移动，或按住功能键后，按下翻建（第 2 个键）可使修改光标向左移动 

4.1.2 下翻键： 

使用 1：测量界面使用切换屏幕显示内容，查看相应数据， 

使用 2：在参数选择界面，可切换到对应的设置项目 

使用 3：在对应设置项目内部，如果参数是预置的固定值，可选择对应的预定值； 

使用 4：在参数设置的具体项目设置内部或者参数密码输入界面、清零密码输入界面，如

果需要设置自定义数值，可使光标选择的位在 0~9 之间减 1 切换； 

使用 5：在参数设置的具体项目设置内部者参数密码输入界面、清零密码输入界面，如果

需要设置自定义数值，可配合功能键修改光标位置（具体参考功能键使用 2） 

4.1.3 上翻键： 

使用 1：测量界面使用切换屏幕显示内容，查看响应数据， 

使用 2：在参数选择界面，可切换到对应的设置项目 

使用 3：在对应设置项目内部，如果参数是预置的固定值，可选择对应的预定值； 

使用 4：在参数设置的具体项目设置内部者参数密码输入界面、清零密码输入界面，如果

需要设置自定义数值，可使光标选择的位在 0~9 之间加 1 切换； 

使用 5：在参数设置的具体项目设置内部者参数密码输入界面、清零密码输入界面，如果

需要设置自定义数值，可配合功能键修改光标位置（具体参考功能键使用 2） 

使用 6,：在参数设置界面，按此键可切换到总量清零界面； 

4.1.4 确定键： 

使用 1：配合功能键使用进入参数设置（参照功能键使用 1） 

使用 2

置内僎界面，㄀移：

 

Ṿ䐧

㈀

 

持
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10  小信号切除点 置数 0～599.99% 1 

11  允许切除显示  允许/禁止 1 

12  流量积算单位 鼈择 0.001m
3
～1m

3
   、0.001L～1L、 1 

13  反向输出允许 鼈择 允许、禁止 1 

14  电流输出类型 鼈择 0～10mA /4～20mA 1 

15  / 

16 0.001m3 1m3   0.001L 1L  

17  
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4.3 参数项详细说明 

  

电磁转换器具有中、英文两种语言，用户可自行选择操作。 

  

指多机通讯时，本表的通讯地址，可选范围：01 ~ 254 号地址，0 号地址保留。 

  

仪表通讯波特率选择范围： 2400、4800、9600、19200。 

  

电磁流量计转换器配套传感器通径范围：3 ～ 3000 毫米（参数为预置标准值，直接选择）。 

  

在参数中选择流量显示单位，仪表流量显示单位有：L/s、L/m、L/h、m
3
/s、m

3
/m、m

3
/h 用户可

根据工艺要求和使用习惯选定一个合适的流量显示单位。 

  

仪表量程设置是指确定上限流量值，仪表的下限流量值自动设置为“0”。 

因此，仪表量程设置确定了仪表量程范围，也就确定了仪表百分比显示： 

仪表百分比显示值 =  
流量测量值

仪表量程值
 × 100%  

  

长的测量滤波时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性，适于总量累计的脉动流量测

量。短的测量滤波时间表现为快地测量响应速度，适于生产过程控制中。测量滤波时间的设置采用选

择方式，一般在 8 或 16。 

  

如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致，用户不必改变励磁线或信号线接法，而用流量方

向设定参数改动即可。 

  

零点修正时应确保传感器管内充满流体，且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示的，单位

为ｍｍ／ｓ。转换器流量零点修正显示如下： 

 

 

 

 

 

上行显示：FS 代表仪表零点测量值；    下行显示：流速零点设定值； 

当 FS 显示不为“0”时，应调设定值使 FS = 0。注意：若改变下行设定值，FS 值随之改变。默认

FS  = ○ ○ ○ ○ ○ 

± ○ ○ ○ ○ ○ 
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零点设定值为 1000. 

流量零点的设定值是传感器的配套常数值，应记入传感器的记录单和传感器标牌。 

说明：在测量界面长按确认键大于 6 秒钟，可进入一键校准零点界面，选择“是”后会自动校准

系统零点（为保证零点校准准确，请保证传感器在满管无流速状态下进行） 

  

小信号切除点设置是用量程的百分比流量表示的。当流量小于 量程*小信号切除点  时，流量被
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3）。小口径的传感器励磁系统电感量小，应选择 1/8 工频。大口径的传感器励磁系统电感量大，用户

只能选择 1/16 工频。使用中，先选励磁方式 1，若仪表流速零点过高，再依次选方式 2 或 3。 

注意：在哪种励磁方式下标定，就必须在哪种励磁方式下工作。 

  

非线性修正功能，原则上是用于小流量（0.5m/s）以下的线性调整，该功能设计有 5 段修正，分

为 4 个流量点和 5 个修正系数。修正点对应的流量必须满足：0＜修正点 0(0.0m/s)＜修正点 1(1.0m/s)

＜修正点 2(2.0m/s)＜修正点 3(5.0m/s)。(括号内为默认值流速点)，各修正系数默认为 1.0000。 

修正计算是在原传感器流量系数曲线上进行修正，因此，应先标出传感器系数。根据标出的传感

器非线性，设置修正系数，分段修正。若系数设置的合适，不用重新标定。 
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用于设置传感器流过流体的密度； 

  

用于流量计工作模式选择，在快速模式下，流量计对流量响应速度快，稳定模式下流量计响应速度

相对较慢，快速模式能较好反应实时流量，但也有可能显示波动变大，稳定模式可以保证流量的稳定性。 

  

用于支持远传功能的“启用”和“禁止”，该功能需要加装 NB-IOT 模块或者 GPRS 模块实现，设

置后需要重新上电。 

GPRS 和 NB 模块的使用需要对应的程序支持，GPRS 开启后主机面会有“网络信号”和联网状态

指示。 

设备远传功能的通讯协议为 Modbus 协议，具体协议解析可参考《通讯协议》文件 

 IP(GPRS)/ NB-IOT  

GPRS 版本中中，可以设置服务器的 IP 地址和端口号,出厂默认是本公司服务器地址，用户可根据

自己的需要修改为自己的服务地址和端口。 

NB-IOT 版本中只是方便记录远传模块卡号，厂家设置，用户不需要修改 

特别说明：订货时请确认远传版本，NB-IOT 版本仅支持我公司平台使用，不支持自定义平台 

 

端口和 IP 地址修改界面 

  

仪表如果通过无线 NB- IOT 或者 GPRS 远传，可以进行上传时间设置，以分钟（NB-IOT）或者秒

（GPRS）为单位，如果用 NB- IOT 远传，间隔时间设置最小值为 5min，建议设置大于 30min，如果

需要数据更新频率较高，建议使用 GPRS 远传，允许最小时间间隔为 2 秒钟。（在间隔为 1 分钟情况

下，理论每年需要不到 100MB 数据流量） 

注：我公司有远传数据平台，可以分配账号密码，提供网址，用户可以登录进行仪表数据的查看

等。 

 

5. 常见故障排除 

现象 处理方法 

流量不稳定 1， 确认传感器安装位置是否符合要求，保证满管状态 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


